Agriweld WW-12M weed wiper

Med Agriweld weed wiper far du en enestaende maskine til
bekaempelse af ugnskede planter i din kulturafgrade.
Maskinen har mange anvendelsesmuligheder og har vist sig
anvendelig i fr@-, grees-, korn-, roe- og grgntsagsarealer.

En round-up blandning pa kun 5 til 10 % tilsat mark@rskum
sprajtes efter behov pa maskinens hydraulisk roterende val-
ser. Valserne er beklaedt med rgdt teeppe, som ved rotation
gnider mod et andet teeppe.

7 Friktionen, som derved opstar, skaber skum af round-up - op-
lasningen med konsistens som barberskum. P& valserne op-
bygges det hvide skum, der ved fremkarsel afsaettes preecist pa
planterne uden at dryppe. Selv hgje planter, der svirper tilbage
efter at have vaeret under maskinen, mister ikke afssetningen
eller drypper pa andre planter. Nar valsernes rade teepper bli-
ver synlige tilseettes mere oplgsning, hvorefter der hurtigt dan-
nes nyt skum. Dette sker ved at aktivere maskinens elektriske
pumpe fra traktorens fgrerhus i 5 til 10 sek. Tanken pa 95 Itr.
raekker til op i mod 50 ha.
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T " Round-up opl@sning i skumform optages hurtigt og nemmere i
< planterne end ved almindelig pafering, ikke mindst pa grund af at
maskinens roterende valser arbejder mod kgrselsretningen, og
afsaetningen derved sker meget effektivt. Den praecise afsaetning
gar, at en enkelt overkarsel normalt vil veere tilstreekkelig.

Maskinen karer pa stilbare hjul, som er placeret i enderne af
valserne. De sikrer derved en praecis og rolig fremkgrsel.

Pa spindler og i hjulophaeng stilles hgjden enten manuelt eller
elektrisk fra traktorens fgrerhus under karsel.

Ved vending kan sideflgjene om ngdvendigt haeves hydraulisk. -

Sporvidde kan tilpasses raekkeafgrader efter behov.

Tekniske data

Arbejdsbredde 12 mtr. Transportbredde 3,4 mtr.
Arbejdshgjde 5 til 100 cm. Hydraulikudtag 1 dobb. & 1 enk.
Veegt 550 kg. Beholderkapacitet 95 Itr.
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